La valle dell'Adige, nel fronco inferiore, presenta per ampiezza e scarsa
elevazione del fondo alcuni caratteri parficolari comuni alle maggiori valli
alpine del versante italiano. Scrive Aldo Sestini che «nei tratti piv tipici queste
valli ci presentano due imponenti fiancate, ben discoste I'vna dall'altra, e
calanti su un ampio fondo piano, talora addirittura livellato. L'apparenza
generale & ancora quella di valli glaciali, e in effetti esse furon sede nel
quaternario di gigantesche masse di ghiaccio; ma dopo il ritiro dei ghiacci le
acque torrentizie depositarono nel fondo una spessa colfre di alluvioni. La
parte pid profonda della doccia glaciale & stata quindi riempita per lunghi
tratti da queste alluvioni, che I'hanno per cosi dire agguagliata e rendono
ragione del brusco contatto fra il piano del fondo odierno e I'erta dei fianchi.
Un raccordo fra i due elementi morfologici si stabilisce solo saltuariamente
per mezzo di grandi o piccoli coni di deiezione, oppure di accumuli di frana a
grossi blocchi. [...] L'ampiezza delle valli consente alle chine volte a
mezzogiomo di godere molte ore di sole intenso. Sono appunto tali pendii a
ospitare i vignetiy, le attivita agricole e abitative che, nei secoli, sono stati il
modo fondamentale di assegnare una forma razionale alla natura, di
trasformare un teritorio in luogo costruito.

UNO “SGUARDO"
GEOGRAFICC
(scala originale di
stampa 1:250000)

Sono disegnati

gli elementi di
inquadramento che
definiscono le
relazioni fra il luvogo e
il contesto circostante.

MAQUETTE VIRTUALI

L'orografia dei luvoghi
& documentata
tramite le viste
prospettiche del
volume digitale,
generato dalla griglia
dipunti3De
renderizzato a 1200
dpi (applicativo
Autodesk 3D Studio).

UNA RAPPRESENTAZIONE
“FISICA" DEL LUOGO

L'esploso per sezioni
“a spessore” e la vista
assonometrica
mostrano la
morfologia territoriale
sulla base diun
modello digitale per
curve di livello
ombreggiate (passo
10 m), derivato da
una griglia di punti 3D
e dal disegno 2D
delle isoispe (unione
di nove quadranti di
5x5 km ciascuno,
applicativo Autodesk
Revit Architecture 2008).




